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Bu deney raporu, Uluslararasi Birimler Sistemi'nde (S)) tanimlanmis birimleri gerceklestiren ulusal &lgiim standartlarina
izlenebilirligi belgeler.
This test report documents traceability to national standards, which realize units of measurement according to the International System of Units (Si).

Deney velveya dlgiim sonuglari, genigletilmis dlgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlan bu raporun tamam layici kismi
olan takip eden sayfalarda verilmistir.

Test and/or measurement resuits, expanded measurement uncertainties (if applicable) and test methods are given on the following pages, which are
part of this report.

07.05.2021 Dr. Mustaf CETINTAS.  * '
Tarih Enstitii Miidiirii
Date Dirsctor
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Cihaz / Numune
Device / Test Item

Deneyi yapilan Neffes Hava Temizleme Cihazi (M.N.: NFS-1000-U, S.N.: 26290X8) UV-C bolgede 1sima

yaparak hava temizligi saglayan bir cihazdir. Cihaza ait gérsel, tanitim etiketi ve Mode! / Seri numaralar
Sekil 1'de sunulmustur.

Me——=

Awe L

TEKNIK OZELLIKLER / Tecnocal Specficanions

MODEL / Mode!

HAVA DEBIS| /7 Aw Flow fote J010

GOG-AKIM / Power Current 17O

VOLTA) BILGISH / Voo

[ FORM |

Sekil 1. Deneyi yapilan Neffes Hava Temizleme Cihaz’'nin cevresel gorselleri, tanitim etiketi ve
Model/Seri numaralari.

Deneyin Yapildigi Yer
Location

TUBITAK UME
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Deneyde Kullanilan Referans(lar)
Reference(s) Used in Test
N Cihaz Adi Uretici Firma Tip / Model SeriNo izlenebilirlik
o Instrument Name Manufacturer Type/Model Serial No Traceability
i Bentham
Mordétesi UME, G1RA-0008
1 Instruments IDR150 29231 . !
Spektroradyometre Limited 08.03.2021
2 |Lazer Mesafe Olger Leica DISTOD3 | 174931875 | UME, G2BF-0143,

Deney Yontemi ve Prosediirii
Test Method and Procedure

Neffes Hava Temizleme Cihaz'nin UV bolgedeki sizdirmazlik testi yukaridaki tabloda verilen referans
standartlari kullanilarak gergeklestirilmistir. Morotesi Spektroradyometresinin ucuna takilan bir difiizér ve
fiber kablo aracildi ile cihazdan yayilan isiklar monokromatér sistemi icerisine transfer edilerek 2 nm
araliklarla taranmis ve UV bélgedeki toplam tayfsal Isinim diizeyi élgtimstir. Olgiim sirasinda cihaz ile
difiizér aras1 mesafe GB 21551.3 standardi geregi 30 cm olarak ayarlanmistir. Cihazin her bir yluzeyi igin
cihaz boyutuna ve agiklik durumuna uygun olarak olcim noktalari belirlenmistir (Sekil 2). Cihazin UV
bolgede i1sima yaptigini belirlemek igin Siciimler éncesinde cihaz kapagi acilip 1sik kaynaginin aktif
oldugu, agik alandaki 1sinim diizeyi 6lglimii ile teyit edilmigtir. Bu dlglim igin uygulanan mesafe referans
olmasi amaciyla 30 cm olarak belirlenmistir.

Neffes Hava Temizleme Cihaz’'nin UV bdlgedeki sizdirmaziik testi, “Tayfsal/Toplam Isinim Diizeyi
Kalibrasyonu Talimati’ndan (TLM-05-G1RA-04-07) faydalanilarak gergeklestirilmistir.

Sekil 2. Olgtim noktalarini gosterir sematik cizim.

Bu rapor, TUBITAK UME’nin yazili izni olmadan kismen ko
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Gevre Sartlan
Environmental Conditions

Sicaklik 1 (23£2)°C
Bagil Nem  (45'% 10) %rh
Deney Sonuglan

Test Resuilts

Cihaz igerisinde kullamlan UV 11k kaynaginin aktif calistigiinin teyit edilmesi icin gerceklestirilen tekrarl
Iginim duzeyi diglimii ortalamas) Tablo 1'de verilmistir. Olgtimler, 151k kaynagini dogrudan gérebilen
konumda. ve kaynaktari 30 cm .uzakliktan alinmigtir. Bu Slgitmiin ardindan  tekrarh Blglmlerle
gergeklestiriien sizdirmazlik deneyi lciim sonuglarimin ortalamas: Tablo 2’de veriimistir. Elde edilen
sonuclara gore Tablo 2'de gésterilen tiim noktalarda, UV spektral 1gtmanin her bdlgesi icin'ayr ayri ve
toplam olarak sizdirmazlik degerleri 5 pwW-cm2 degerinin altinda oldugu gdzlemie nmistir.

Tablo 1. Neffes Hava Temizieme Cihazi ig:_e'ri's'i'nde kullamlan UV isik kaynaginin aktif caligtiginin teyit
edilmesi igin gerceklestirilen 1$1mm diizeyi 6lglim sonucu

Olgiim Mesafesi,

Olgiilen UV-Toplam
Isinim Diizeyi

Lamba Tipi cm {200 nm - 400 nm),
mW.cm2
Osram Germicidal
PURITEC HNS
25W G13 30 2695
G25T8/0F

Bu 6lelimiin ardindan gergeklestirilen sizdirmazhk deneyi 6igiim sonuglan Tablo 2°de verilmigtir,

Tablo 2. Neffes Hava Temizleme Cihazr'nin farkls ylizeyleri icin gergeklestirilen sizdirmazliik dlgim

sonuglar
Olgllen Yizey ve | Istmim Diizeyi fsimim Diizeyi fsinim Diizeyi isinim DUzeyi
Olglim Noktas; (UV-A)* (UV-By* (UV-Cyr= (UV-Toplamj=*
(Sekil 2) LW-cm2 uW-cm? pW-cm™ uW.cm?
1 0,026 0,016 0,125 0,167
SAG 2 0,027 0,014 0,115 0,156
3 0,026 0.014 0,112 0,152
soL 1 0,021 0,011 0,089 0,120
' 2 0,021 0,012 0,092 0,125
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Tablo 2. Neffes Hava Temizleme Cihazi'nin farkh ylizeyleri icin gergeklestirilen sizdirmazhk dlgtim
sonuglar
[ Olgilen Yiizey ve | Isimm Dlzeyi tsinim Diizeyi Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi
Olciim Noktas) {UV-Ay (UV-B)** (UV-Cy=* (UV-Toplam)****
(Sekil 2) uW. cm? PW-cm2 WW-cm? PW- o2
3 0,026 0,014 0,112 0,152
1 0,019 0.010 0,089 0,118
ON 2 0,018 0,010 ' 0,079 _ 0,107
3 0,026 0,014 0,112 0,152
T 0,023 0,012 0,113 0,148
ARKA 2 0,024 0,014 0,112 0,150
3 0,028 0,014 0,112 0,152
1 0,021 0,011 0,089 0,121
2 0,018 0,008 0,079 0,106
UsT 3 0,015 ' 0,007 0,064 0,086
4 0,014 ' 0,007 0,060 0,081
5 0,016 0,008 0,072 0,096

*UV-A, 315 nm - 400 nm dalgaboyu arali§indaki morbtesi isinim diizeyini kapsamaktadir.

**UV-B, 280 nm-315'nm dalgaboyu aralujmdaki morGtesi iginim dizeyini kapsamaktadir.

***JV-C, 200 nm - 280 n'm_ﬁalgabdyu-arahglndaki mortesi Iginim dizeyini kapsamaktadir.
***UV-Toplam, 200 nm - 400 nm dalgaboyu arali§indaki tiim morétesi isim diizeyini kapsamaktadir.

Olgiim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

Nefies Hava Temizleme Cihaz’'nin UV-A, UV-B, UV-C ve UV-Toplam bdlgelerde gerceklestirilen igimm
duzeyi dlcumlerindeki belirsizlik degerleri sirasiile % 5,3, % 5.8, % 8,3 ve % 11,3 olarak belirlenmistir.

Beyan edilen genigletilmis 6igiim belirsiziigi, standart 8igtim belirsizigirin normal dagiim igin yaklagik
% 95 guvenilirlik -sevi_ye_sini saglayan k = 2 kapsam fakioril ile garpiminin sonucudur. Standart dlglm
belirsizligi GUM doklimamna uygun olarak belirlenmistir.

Goriigler, Agiklamalar ve Uygunluk Beyam
Comments, Remarks and Statement of Compliance

Deney sonuglari sadece deneyi yapilan NFS-1000-U model ve 26290X8 seri numarall Neffes Hava
Temizleme Cihazi’'na aittir.

Deney igin gdnderilen cihaz misteri tarafindan saglanmig olup, sonuglar numunenin feslim alindi
durumu icin gegerfidir.

Cihaz icerisindeki 151k kaynag degigtiri'lebilir_old_ugu i¢in verilen rapor sadece cihaz igerisindeki, Sekil 3'te
Osram Germicidal PURITEC HNS 25W G13 G25T8/OF 1tk kaynagi icin gegerlidir.
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Sekil 3. Neffes Hava Temizleme Cihaz icerisinde kullanilan lamba
Isik kaynaginin ve cihazin genel yapisinda gergeklestirilebilecek olan degisikliklerin 6lciim sonuglari

tzerindeki etkilerinden TUBITAK UME sorumlu degildir.

Deneyi Yapan(lar) *

Performed By

Laboratuvar Sorumlusu *
Head of the Laboratory

Dog. Dr. Cagri Kaan AKKAN

Dog. Dr. Ferhat SAMETOGLU

Dr. Ziihal ALPASLAN KOSEMEN

Dog. Dr. Ozcan BAZKIR

* Elektronik olarak onaylanmistir.
Approved electronically.

Bu rapor, TUBITAK UME’nin yazili izni olmadan kismen ko
This report shall not be reproduced other than in full except with th

pyalanip godaltilamaz, Imzasz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
e permission of TUBITAK UME. Test reports without signature and seal are not valid.

TUBITAK Gebze Yerleskesi PKS4 41470 Kocaeli/ TORKIVE  T+90262 6735000 F+902626795001  www.ume tubitak gov.tr






