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Order No
Numunenin Adi ve Tarifi . Neffes Hava Temizleme Cihaz; (M.N.: NFS-400-U, S.N.: 2646X1 9)
Name and Identity of Test ltem Neffes Air Cleaner Device (M.N.: NFS-400-U, S.N.: 2646X1 9)
Numunenin Kabul Tarihi : 16.04.2021
Date of Receipt of Test ltem
Aciklamalar . Neffes Hava Temizieme Cihazi'nin UV béigede sizdirmazlik testi
Remarks Leakage test of Neffes Air Cleaner Device at the UV region
Deneyin Yapildigi Tarih © 19.04.2021 - 04.05.2021
Date of Test
Sayfa Sayisi 6
Number of Pages

Bu deney raporu, Uluslararas; Birimler Sistemi’nde (Sl) tanmilanmis birimleri gerceklestiren ulusal dlglim standartlarina
izlenebilirligi belgeler.
This test report documents traceability to national standards, which realize upits of measurement according to the International System of Units (Si).

Deney veiveya olgiim sonuglar, genigletilmis éigiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metotlari bu raporun tamamlayici kismi
olan takip eden sayfalarda verilmigtir.

Test and/or measurement results, expanded measurement uncertainties (if applicable) and test methods are given on the following pages, which are
part of this report.
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Cihaz / Numune
Device / Test item

Deneyi yapilan Neffes Hava Temizleme Cihazi (M.N.: NFS-400-U, S.N.: 2646X1 9) UV-C bolgede 1sima
yaparak hava temizligi saglayan bir cihazdir. Cihaza ait gérsel, tanitim etiketi ve Mode| / Seri numaralari
Sekil 1'de sunulmustur.

—
NMEAaEFE=

TEXNIK OZELLIKLER / Technicai Spec flcatons

MODEL / Mode!

HAVA DEBISE / Ar Fiow Bate | 380 man

GOGC-AKIM / Power Currert JOSW 0 TA

VOLTAJ BILGIS] 7 vorrage

Model: NFS-400-U ’

Serlal: 2646X19 oo g

Sekil 1. Deneyi yapilan Neffes Hava Temizleme Cihazi'nin cevresel gorselleri, tanitim etiketi ve
Model/Seri numaralari

Deneyin Yapildigi Yer

Location

TUBITAK UME

Bu rapor, TUBITAK UME’nin yazili izni olmadan kismen kopyalanip cogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of TUBITAK UME. Test reports without signature and seal are not valid.
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Deneyde Kullanilan Referans(lar)
Reference(s) Used in Test
N Cihaz Adi Uretici Firma Tip / Model SeriNo izlenebilirlik
9 Instrument Name Manufacturer Type/Model Serial No Traceability
g i Bentham
Moroétesi UME, G1RA-0008,
1 Spektroradyometre Initiﬁ?eednts IDR150 21 08.03.2021
2 |Lazer Mesafe Olger Leica DISTODS | 174931875 | UME, ‘13335;%143’

Deney Yéntemi ve Prosediirii
Test Method and Procedure

fiber kablo araciigi ile cihazdan yayilan isiklar monokromatsr sistemi igerisine transfer edilerek 2 nm
araliklarla taranmis ve UV blgedeki toplam tayfsal Istnim dizeyi dlgtlmistiir, Olgiim sirasinda cihaz ile
diftizér aras1 mesafe GB 21551.3 standardi geregi 30 cm olarak ayarlanmigtir. Cihazin her bir yuzeyi igin

oldugu, agik alandaki Istnim dizeyi Slcimi ile teyit edilmistir. Bu 6lgim igin uygulanan mesafe referans
olmasi amaciyla 30 cm olarak belirlenmistir.

Neffes Hava Temizleme Cihazi'min UV bdlgedeki sizdirmazlik testi, “TayfsalT oplam Isinim Diizeyi
Kalibrasyonu Talimati”ndan (TLM-05-G1 RA-04-07) faydalanilarak gerceklestirilmistir.

Sekil 2. Olgiim noktalarin gosterir sematik gizim.

Bu rapor, TUBITAK UME’nin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gecersizdir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of TUBITAK UME. Test reports without signature and seal are not valid.
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Cevre Sartian
Environmental Conditions -

Sicakhk 2 (231 2)°C
Bagil Nem D (45 10) %rh
Deney Sonuglari

Test Resuifts

Cihaz igerisinde kullanilan UV 181K Kaynagmin aktif calistiginin teyit editmesi igin gergeklestirilen tekrarls
Iginim dilzeyi Glglimii ortalamas) Tablo 1'de verilmigtir. Olglimier, Istk kaynagini dogrudan gbrebilen
konumda ve kaynaktan 30 cm uzakitktan alinmistir. By oleUmiin ardindan  tekrafl; Sictimlerie
gerceklestirilen sizdirmazltk deneyi tlgiim sonuclarinin ortalamasi Tablo 2'de vefilmistir. Elde edilen
sonuclara gore Tablo 2'de gosterilen tiim noktalarda, Uy spekiral igimanin her bdlgesi igin ayn ayri ve
toplam olarak sizdirmazlik degerleri 5 MW.cm? dederinin altinda oldugu gézlemie nmistir.

Tablo 1. Neffes Hava Temizleme Cihaz icerisinde kullanifan UV 18Ik kaynadinin aktif calistigimn teyit
edilmesi icin gergeklesfirilen isimim diizeyi 6lgtim sonucy

Lamba Tipi Olglim Mgsafem I_gu!e_n UV-Toplam glmm.Du‘feyl
(cm) (200 nm - 400 nm) (mW-cm'?)
Osram Germicidal PURITEG HNS 25W G13
G25T8/OF 20 27406 f

Tablo 2. Nefies Hava Temizleme Cihazrnin farkh yiizeyleri icin gergeklestirilen sizd rmazlik dlgim

sonuglar
Olgiilen Ylzeyve | Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi
Olgiim Noktas (UV=A)* (UV-B)=* (UV-Cy*== (UV-Toplam)*+
(Sekil 2) UW:cm2 W cm2 HW-cm2 LW-cm?
1 0,064 0,026 0,192 0,283
SAG 2 0,099 0,039 0,319 0,457
3 0,026 0,014 0,112 | 0,152
1 0,063 0,028 0,196 0,287
SOL 2 0,099 0,039 0,319 0,457
3 0,026 _ 0,014 0,112 0,152
) 1 0,108 0,035 0,356 0,497
ON 2 0,047 0,018 0,142 0,206
3 0,026 0,014 0,112 0,152
1 0,067 0,026 0,219 0,311
ARKA 2 0,099 0,038 0,319 0,457
3 0,026 0,014 0,112 0,152
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Tablo 2. Neffes Hava Temizleme Cihazi'nin farkli ylzeyleri igin gerceklestirilen sizdirmaziik Oletim
sonuglari
Olgiilen Yuzey ve | Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi Isinim Diizeyi |
Olgiim Noktas; (UV-A)* (UV-B)** (UV-C)*** (UV-Toplam)****
(Sekil 2) HW-cm?2 UW-cm2 HW-cm HW-cm?2
1 0,060 0,022 0,179 0,261
UST 2 0,061 0,020 0,199 0,281
3 0,102 0,039 0,386 0,527
4 0,094 0,043 0,373 0511 |

*UV-A, 315 nm - 400 nm dalgaboyu arali§indaki UV I$inim dlizeyini kapsamaktadir.

**UV-B, 280 nm - 315 nm dalgaboyu araligindaki UV Isinim dizeyini kapsamaktadir.

***UV-C, 200 nm - 280 nm dalgaboyu araligindaki Uy I$inim dizeyini kapsamaktadir.
****UV-Toplam, 200 nm - 400 nm dalgaboyu araligindaki tiim UV Isimim dizeyini kapsamaktadir.

Olgiim Belirsizligi

Measurement Uncertainty

Neffes Hava Temizleme Cihaz’nin UV-A, UV-B, UV-C ve Toplam UV bélgelerde gerceklestirilen i1sinim
dazeyi dlgtimlerindeki belirsizlik degerleri sirasi ile % 5,3,%5,7,% 8,4 ve % 1 1,3 olarak belirle nmistir.

Beyan edilen genigletilmis lciim belirsizligi, standart 6lciim belirsizliginin normal dagihm igin yaklagik
% 95 glivenilirlik seviyesini saglayan k = 2 kapsam faktérii ile ¢arpiminin sonucudur. Standart Olglm
belirsizligi GUM dokiimanina uygun olarak belirlenmigtir.

Goriigler, Agiklamalar ve Uygunluk Beyan:
Comments, Remarks and Statement of Compliance

Deney sonuclar sadece deneyi yapilan NFS-400-U model ve 2646X19 seri numaral Neffes Hava
Temizleme Cihazi'na aittir.

Deney igin génderilen cihaz mugteri tarafindan saglanmis olup, sonuglar numunenin teslim alindig
durumu igin gecerlidir.

Cihaz igerisindeki Isik kaynagi degistirile bilir oldugu igin verilen rapor sadece cihaz igerisindeki, Sekil 3'te
gosterilen Osram Germicidal PURITEC HNS 25W G13 G25T8/OF i1s1k kaynag igin gegerlidir.
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Isik kaynadinin ve cihazin genel vapisinda gerceklestirilebilecek oian degisikliklerin &)

Uzerindeki etkilerinden TUBITAK UME sorumiu degildir.

¢lim sonuglan

[ Deneyi Yapan(iar} * Laboratuvar Sorumliusy * ]
Performed By Head ofthe Laboratory
Dog. Dr. Gagri Kaan AKKAN
Dog. Dr. Ferhat SAMETOGLU Dog. Dr. Ozcan BAZKIR.
[ Dr. Zihal ALPASLAN KOSEMEN
* Elektronik olarak onaylanmistir,
Approved elecfronically,
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